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N Produktübersicht
Mehr als 2700 Standardausführungen sowie

Sonderanfertigungen gemäß Kundenvorgaben lieferbar

H-9906-GRG

Produkt-Kataloge können unter der Fax-Nr. USA 001-518-797-3259 bestellt werden
Dies ist eine zusammengefaßte Produktübersicht über die Vielzahl der von Hannay hergestellten 

Schlauchtrommeln. Sie ist in Verbindung mit unseren anwendungsspezifischen 
Produkt-Katalogen zu verwenden, die unser gesamtes Lieferprogramm 

an Trommeln, Zubehör und Installationsoptionen enthalten.



Produktübersicht
Mehr als 2700 Standardausführungen sowie
Sonderanfertigungen gemäß Kundenvorgaben lieferbar

Produkt-Kataloge können unter der Fax-Nr. USA 001-518-797-3259 bestellt werden
Dies ist eine zusammengefaßte Produktübersicht über die Vielzahl der von Hannay
hergestellten Kabeltrommeln. Sie ist in Verbindung mit unseren anwendungsspezi-
fischen Produkt-Katalogen zu verwenden, die unser gesamtes Lieferprogramm an
Trommeln, Zubehör und Installationsoptionen enthalten.
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TROMMELN MIT FEDERRÜCKSPULUNG
TROMMELN MIT MANUELLER ODER

MOTORISCHER RÜCKSPULUNG TROMMELN FÜR DOPPELSCHLÄUCHE TRAGBARE TROMMELN

TROMMELN FÜR 
HOCHDRUCKREINIGUNGEN

Zum Einsatz für:
- Sauerstoff-/Azetylenschweißen
- Hydraulikanwendungen
- Druckluft/Wasser
- Lackierarbeiten
- Zwei-Komponenten-Anwendungen

TROMMELN MIT FEDERRÜCKSPULUNG

KABELTROMMELN FÜR
STROMFÜHRENDE KABEL

KABELTROMMELN FÜR 
SCHWEISSANWENDUNGENTRAGBARE TROMMELN AUDIO-/VIDEO-TROMMELN

HANNAY SCHLAUCHTROMMELN HANNAY KABELTROMMELN

Serie: 1000 / 1500 / 1800 / 3000 / 3500 / 
4000 / 6000 / 7500 / 8000 / 9000

Schlauch-Innendurchmesser:
6.35 mm bis 76.2 mm

Schlauchlänge: bis zu 152.4 m
Betriebsdruck: bis zu 207 bar
Katalog-Nr.: H-9419-H

Serie: PW-2
Schlauch-Innendurchmesser:

9.53 mm
Schlauchlänge: bis zu 45.72 m
Betriebsdruck: bis zu 276 bar
Katalog-Nr.: H-9708-PW

Serie: GH1100 / GHAT1200
Schlauch-Innendurchmesser:

9.53 mm bis 25.4 mm
Schlauchlänge: bis zu 106.68 m
Betriebsdruck: bis zu 207 bar
Katalog-Nr.: H-9421-POR

Serie: N400 / N600 / 2000 / 7000
Schlauch-Innendurchmesser:

6.35 mm bis 25.4 mm
Schlauchlänge: Doppelschlauch, bis zu 106.68 m
Betriebsdruck: bis zu 207 bar
Katalog-Nr.: H-9419-H (N600, 2000 und 7000)

H-9422-W (N400 Schlauchtrom-
mel für Schweißanwendungen)

Serie: N500 / N700 / N800 / 900
Schlauch-Innendurchmesser:

6.35 mm bis 38.1 mm
Schlauchlänge: bis zu 30.48 m
Betriebsdruck: bis zu 690 bar
Katalog-Nr.: H-9419-H

Serie: CR / ECR
Kabel- Außendurchmesser:

14/3 bis 8/3
Kabellänge: bis zu 152.4 m
Katalog-Nr.: H-9420-C

Serie: C / CR / LC
Kabel-Außendurchmesser:

16/3 bis 12/3
Kabellänge: bis zu 198.12 m
Katalog-Nr.: H-9421-POR

Serie: SCR / SGCR / NSCR / HGR
Kabel-Außendurchmesser:

14/3 bis 8/3 
Kabellänge: bis zu 36.57 m
Katalog-Nr.: H-9420-C

Schlauchtrommeln mit 
manueller oder 

motorischer Rückspulung

Trommeln für 
Doppelschläuche

Kabeltrommeln mit 
Federrückspulung

Audio-/Video-
Kabeltrommeln

Kabeltrommeln für
Schweißanwendungen

Tragbare
Schlauchtrommeln

Kabeltrommeln für
Hochdruck-
reinigungen

Tragbare
Kabeltrommeln

Kabeltrommeln für
stromführende

Kabel

N700

N800

900

1000

1500

E6000

E9000

N400

E2000

N600

E7000

GH1100

C16-10-11

CR16-14-16

CR1600

ECR6600PW-2

SCR

SGCR

HGR

NSCR

AV-2

AVX100

AVC1500

AWCR

SWCR

TWCR

Produkt-Kataloge können unter der Fax-Nr. USA 001-518-797-3259  bestellt werden

Schlauchtrommeln 
mit Federrückspulung

Zum Einsatz für:
- Druckluft/Wasser
- Schmierfette
- Abspritzarbeiten
- Schmiermittel
- Hydraulikanwen-  

dungen
- Montage
- Pneumatikwerk-

zeuge

- Reparatur und
Wartung

- Kraftstoffabgabe
- Altölentsorgung
- Produktbeför-

derung in großen 
Mengen

- Vakuumentleerung
- Allgemeine 

industrielle
Anwendungen

Zum Einsatz für:
- Landschaftspflege
- Wartung von indu-

striellen Anlagen
- Bauwesen
- Landwirtschaft
- Restaurants

Zum Einsatz für:
- Hochdruckreinigung
- Dampfreinigung
- Abspritzarbeiten
- Sprühanwendungen

Zum Einsatz für:
- Rundfunk- und 

Fernsehkabel
- Verlängerungskabel
- Seile
- Elektrowerkzeuge
- Beleuchtungen

Zum Einsatz für:
- Stromführende Kabel
- Elektrowerkzeuge
- Beleuchtungen
- Maschinen
- Generatorleitungen

Zum Einsatz für:
- Stromführende Kabel
- Elektrowerkzeuge und -geräte
- Beleuchtungen
- Maschinen
- Generatorleitungen
- Fahrzeug-/Ausrüstungserdungen

Zum Einsatz für:
- Produktions- und Aufnahmeeinrichtungen
- Fernseh- und Radiosender
- Live-Veranstaltungen und Konzerte
- Mobile Sendestationen
- Satelliten- und Kabelgesellschaften

Zum Einsatz für:
- Schutzgasschweißen
- Erdung
- Wartung und Reparatur
- Industrielle Anwendungen

Zum Einsatz für:
- Hochdruckreinigungen
- Sprühanwendungen
- Abspritzarbeiten
- Druckluft-

kompressoren
- Rasenpflege
- Ungeziefer-

bekämpfung
- Landwirtschaft
- Dampfreinigung

- Kraftstoffabgabe
- Brandschutz
- Wasserversorgung
- Förderung von 

Chemikalien
- Hydraulikanwen-

dungen
- Kanalreinigung

Serie: WCR / AWCR / EWCR / 
SWCR / TWCR

Kabel-Außendurchmesser:
4/0 bis Nr. 2

Kabellänge: bis zu 91.44 m
Katalog-Nr.: H-9422-W

Serie: AV / AVC / AVX
Kabel-Außendurchmesser:

6.22 mm bis 17.02 mm
Kabellänge: bis zu 243.84 m
Katalog-Nr.: H-9703-AV

Hannay bietet eine breite Palette von Schläuchen und Kabeln für
eine Vielzahl von Anwendungen an. Wenden Sie sich mit Ihren

besonderen Anforderungen bitte an unser Werk.



553 State Route 143   Westerlo, New York 12193-0159, USA
Von außerhalb der USA: +518-797-3791  Fax +518-797-3259 
www.hannay.com   E-Mail: reels@hannay.com
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Trommeln fŸr spezielle Anwendungen und
Sonderanfertigungen gemŠ§ Kundenvorgaben

Bestellungen und Angebote:

Wenn ein bestimmtes Anwendungsproblem eine všllig
andere TrommelausfŸhrung erfordert, bietet Hannay in
diesem Bereich einzigartige Konstruktionserfahrung und
FertigungsflexibilitŠt. Eine bedeutende Anzahl an
Trommeln fŸr Spezialanwendungen wurde bereits von
Hannay entwickelt und gefertigt, um SchlŠuche und Kabel
bei begrenzten RaumverhŠltnissen und unter schwierigen
Bedingungen handhaben zu kšnnenÉ Trommeln fŸr
spezielle Kraftstoffe und PulverÉ Trommeln mit beson-
deren Antriebssystemen oder zum automatischen
BetriebÉ eine Vielzahl an Sonderanfertigungen gemŠ§
Kundenvorgaben, die nicht zu Ÿberbieten ist.

Weil eine Rolle im Prinzip eine Spule und ein Rahmen
ist, die mit Rohrleitungen ausgestattet sind, um einen
kontuierlichen FlŸssigkeitsflu§ zu ermšglichen, kšnnen
Rollen fŸr SpezialanwendungsschlŠuche oft aus diesen
Standardkomponenten gefertigt werden. Dadurch werden
Mehrkosten fŸr kundenspezifischen Entwicklungs-
aufwand vermieden, und bei Sonderanferti-gungen sind
nur relativ geringe AufschlŠge erforderlich. Wenn eine
nach Kundenvorgaben zu fertigende Trommel benštigt
wird, stehen unsere Mitarbeiter jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite, um die richtige Trommel fŸr Ihre Anwendung
zu entwickeln.

Um alle erforderlichen Angaben zur Ausarbeitung von
Bestellungen und Angeboten zu erhalten, verwenden Sie
bitte das entsprechende Bestellformular im Katalog 
H-9412-OA ãBestellanleitung & ZubehšrteileÒ.

Anfragen Ÿber Sonderanfertigungen von Trommeln und
Kernen sollten folgende Informationen enthalten:

4 VollstŠndige Angaben zu Schlauch- bzw. Kabelgrš§e,
LŠnge und Gewicht

4 Biegeradius des Schlauchs oder Kabels
4 Art des zu fšrdernden Mediums
4 AusfŸhrung des Schlauchtrommelein- und ausgangs
4 Art der RŸckspulung
4 Genaue Beschreibung zur Montage und zum Einsatz

der Trommel
4 Technische Daten aller Zubehšrteile

H-9906-GRG  
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